Исходные данные для технологической привязки печи для плавки

базальтовых пород производительностью от 600 – до 1000 кг. расплава/час
1. Топливоснабжение 

1.1.Вид топлива-природный газ.
1.2.Теплотворная способность  топлива (Q) – 7950 ккал/нм3  

1.3.Тип газогорелочных устройств 

- варочная часть – ГППС- 5 (6 шт.)

- выработочная часть – ГППН -3 (2 шт.)
1.4. Давление топлива перед горелочными устройствами (max)
-12000 Па (ГППС-5) = 12 кПа 6 шт.
-4000 Па (ГППН-3) = 4 кПа     2 шт.
1.5. Расход топлива 

- на варочный бассейн (max) – 350 нм3/ч 

- на выработочную часть – до 50 нм3/ч 

- общий расход топлива на печь без подогрева воздуха (расчетный, max) - 400 нм3/ч
1.6. Расход топлива на камеру полимеризации до 80 нм3/ч

- общий расход топлива на линию без подогрева воздуха (расчетный, max) – 480 нм3/ч
 2. Воздухоснабжение (на горение) 

2.1. Способ подачи воздуха – вентиляторный 

2.2. Расход воздуха – в рекуператоре 

2.3. Температура подогрева 250- 3000 С

2.4. Расход воздуха на горение (( - 1,2)

- на варочный бассейна  (общий, max) до 3600 нм3/ч
- на выработанную часть – до 600 нм3/ч

2.5. Давление воздуха перед горелками (max) 3000 Па 

3. Вентиляция (обдув огнеупорной кладки)
3.1. Охлаждение бассейна (по периметру) – 0,6-0,8 м3/м2с

3.2. Охлаждение загрузочного кармана – 1,5-2,5 м3/м2с на 1 п.м.

3.3. Охлаждение проточной части– 1,5-2,0 м3/м2с 

3.4. Охлаждение подпятовых балок  до1 м3/м2с на 1 п.м.

3.5. Скорость обдува ( 3,5 м/с.

4. Строительная часть.
4.1. Предусмотреть  площадки для обслуживания:
- бассейна печи по всему периметру; 

- связей и горелочных устройств по верхнему строению печи (свод);

- системы ДЭП (под нижним строением варочного бассейна);

- рекуператора на уровне  дымового стояка.
4.2. Вес печи (огнеупорные материалы, металлообвязка, расплав) – 97 тн.
4.3. Печь располагается на 3-х поперечных рядах кирпичных колонн для равномерного распределения нагрузки.

4.4. Отметка уровня расплава (или верхнего уровня бассейна) определяется требованиями технологии способа выработки.

5. Система дымоудаления 
5.1. Дымоудаление производится через рекуператор, систему утилизации тепла и делее через трубу Н ≥ 15м.
Для надежной эксплуатации и продления срока службы рекуператора предусмотреть разбавление дымовых газов от печи до входа в рекуператор до 12000 С.
На период чистки или выхода из строя основного рекуператора необходим запасной на байпасной линии. Сопротивление в рекуператоре по воздуху не должно превышать 3 кПа.

Привязку рекуператоров к печи и разработку вентиляционной системы для обеспечения необходимого давления перед горелочными устройствами привести с min потерями по воздушному тракту.

6. Водоснабжение 

6.1. Требования к воде – жесткость не более 3,5 мг экв/л

6.2. Расход воды на лоток виброзагрузчика – 1,3 м3/час

6.3. Расход воды на охлаждение электродов в системе ДЭП:

-на варочную часть 2 м3/час + расход на охлаждение блока управляющих тиристоров 1,3 м3/час 
6.4. Температура охлаждающей воды на входе не более 250С, на выходе не более 400С.
7. Давление газа в цеховой магистрали до 50 000 Па.
8. Система ДЭП

8.1. Система ДЭП состоит из двух силовых зон под шихтой мощностью 150 кВт. Предусмотреть резерв по электроснабжению мощностью 180 кВт
8.2. Для предохранения молибдена от окисления при высоких температурах применяются водоохлаждаемые электрододержатели типа «труба в трубе».  Расход охлаждающей воды  на каждый электрод 8 л в минуту.

8.3. Для регулирования расхода воды в местах установки электродов предусмотреть один вентиль и одну сливную воронку на каждый электрододержатель. Вентиль и сливную воронку установить на расстоянии 0,8 м от оси электрода.

8.4. При разработке системы водяного охлаждения электродов предусмотреть разрыв для визуального контроля и регулирования водяного напора. На случай отключения энергии  предусмотреть систему резервного водоснабжения.

8.5. Предусмотреть помещение для установки электрооборудования  площадью 3х4 м2, высота не менее 3 м.
